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Medium-Duty to Heavy-Duty Casters
Roulettes pour usage modéré à robuste

Blue Elastic Rubber
Caoutchouc élastique bleu

F08339

No. TYPE
TREAD WIDTH
LARGEUR
DE BANDE

TOTAL HEIGHT
HAUTEUR TOTALE

OFFSET DISTANCE 
DISTANCE
DE DÉPORT

PLATE SIZE
DIMENSION
DE PLAQUE

WEIGHT
POIDS

MEDIUM-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE MODÉRÉ

F08335 Swivel / Pivot 4" / 100 mm 132 lb / 60 kg 1-3/8" / 35 mm 5-1/32" / 128 mm 1-15/32" / 37 mm
3-5/32" × 4-1/8"
80 × 105 mm

1.91 lb
0.87 kg

F08336 Swivel + brake
Pivot + frein

4" / 100 mm 132 lb / 60 kg 1-3/8" / 35 mm 5-1/32" / 128 mm 1-15/32" / 37 mm
3-5/32" × 4-1/8"
80 × 105 mm

2.45 lb
1.11 kg

F08334 Rigid / Fixe 4" / 100 mm 132 lb / 60 kg 1-3/8" / 35 mm 5-1/32" / 128 mm
3-7/16" × 4"
87 × 102 mm

1.49 lb
0.68 kg

F08338 Swivel / Pivot 5" / 125 mm 220 lb / 100 kg 1-9/16" / 40 mm 6-1/8" / 155 mm 1-9/16" / 40 mm
3-5/32" × 4-1/8"
80 × 105 mm

2.48 lb
1.13 kg

F08339 Swivel + brake
Pivot + frein

5" / 125 mm 220 lb / 100 kg 1-9/16" / 40 mm 6-1/8" / 155 mm 1-9/16" / 40 mm
3-5/32" × 4-1/8"
80 × 105 mm

3.31 lb
1.5 kg

F08337 Rigid / Fixe 5" / 125 mm 220 lb / 100 kg 1-9/16" / 40 mm 6-1/8" / 155 mm
3-11/32" × 4-3/32"
85 × 104 mm

2.19 lb
0.99 kg

HEAVY-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE ROBUSTE

F24789 Swivel / Pivot 6-5/16" / 160 mm 396 lb / 180 kg 1-27/32" / 45 mm 7-15/32" / 190 mm 2-1/16" / 52 mm
4-11/32" × 5-5/16"
110 × 135 mm

4.77 lb
2.16 kg

F24800 Swivel + brake
Pivot + frein

6-5/16" / 160 mm 396 lb / 180 kg 1-27/32" / 45 mm 7-15/32" / 190 mm 2-1/16" / 52 mm
4-11/32" × 5-5/16"
110 × 135 mm

5.99 lb
2.72 kg

F24795 Rigid / Fixe 6-5/16" / 160 mm 396 lb / 180 kg 1-27/32" / 45 mm 7-15/32" / 190 mm
4-11/32" × 5-9/32"
110 × 134 mm

3.84 lb
1.74 kg

F08338 F08337

FULL LOCK

SWIVEL & WHEEL

 LA ROUE ET LE PIVOT
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FEATURES AND APPLICATIONS

• Quiet, soft and cushioned non-marking ride, ideal on hard surface floors

• Low starting effort, rolls easily over obstacles; no flat spots  
when unused

• Metal thread guards

• Available with Full Lock brake, which locks both the wheel and the swivel

• Grease seal holds in lubricant

• Corrosion-resistant zinc finish

• Use under industrial, institutional, and medical equipment, in extreme 
operating temperatures and wet conditions

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

• Roulement silencieux, souple et en douceur qui ne marque pas les planchers, 
parfait pour les planchers à surface dure

• Faible effort de démarrage, roulement aisé malgré les obstacles; bande ne 
s'aplatit pas entre les utilisations

• Pare-fils de roue en métal

• Disponibles avec système de frein Full Lock, qui bloque la roue et le pivot

• Déflecteur de graisse pour protéger le lubrifiant

• Fini de zinc résistant à la corrosion

• Utiliser pour équipements industriels, institutionnels et médicaux, par 
températures extrêmes et conditions humides

See / Voir : page 36A B C E x FD
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